Konzept Steg ,,Floss*

Die Projektidee "Pier 8590" sieht eine Landungsbriicke am Seeufer des Schlossbergs vor, die
eine Lange von 420 m aufweist und bis zur Kante des Seebodens reicht. Stadt, See und
Landschaft werden in Verbindung gesetzt. Erganzende Plattformen laden Besucher zum
Verweilen ein, ermdglichen den Ein- und Ausstieg zum See. Die Landungsbricke verlangert
aus stadtebaulicher Sicht die Achse der Hafenstrasse. Zukinftig wird sich bezuglich
Ausformulierung des Strassenquerschnittes ein "Hafenboulevard™ in Richtung See entwickeln,
der zugleich Dimension und Ausrichtung des Piers vordefiniert.

Diese Eckpunkte greift der vorliegende Projektvorschlag ,Floss® auf und stellt bei der
konzeptionellen Ausarbeitung ein Erleben des Elementes Wasser in den Vordergrund.

Das 'Band’ des Steges flhrt linear gerichtet Gber das Wasser. Zu seiner klaren Gerichtetheit
formulieren ‘ruhende’ Grundformen der Plateaus pragnante Anfangs- und Endpunkte. In der
raumlichen Abfolge werden ausserdem seitliche ‘Ausstritte® vom Steg vorgesehen. Drei
kleinere Plattformen docken, quasi als 'Flésse® am Steg an. Der Steg verbindet die
rhythmisierenden Plateauflachen miteinander. Dem Passanten erschliesst sich zum einen ein
Gefuhl von Weite bis Unendlichkeit des Steges und zum anderen ergeben sich raumliche
Situationen, Knotenpunkte, um einen Zwischenhalt einzulegen. Innehalten, um das besondere
Erleben ‘auf dem Wasser zu erspliren. Wellensauseln, schaumende Brandung,
Wasserspiegelungen, rauschenden Wind, vorbei schwebende kreischende Mowen,
Wasserspflanzen und -tiere des Seegrundes, entfernte Silhouetten von Turmen, vorbei
ziehende Boote.

Wasser strahlt fur viele Menschen eine magische Anziehungskraft aus. Allein seine haptische
Wahrnehmung ist Mittelpunkt der schonsten Ferien- und Freizeiterlebnisse. Die seitlichen
Floss-Plattformen lassen den Passanten in unmittelbaren Kontakt mit dem Element Wasser
treten.

“Uber dem Wasser laufen’ und darin eintauchen oder zumindest auf Tuchfiihlung gehen. Steg
und ‘Floss™ verbinden das besondere Erleben am Romanshorner Bodenseeufer.

Der Pier soll zum Flanieren und Verweilen einladen, am und uUber Wasser; man geniesst die
wunderbare Aussicht; es darf gebadet und geangelt werden. Die Plattformen ermdglichen
Angebote von Restauration, Ausstellungen (openair oder in Zelten) und weiteren Events sowie
das temporare Anlegen von kleineren Booten und grésseren Schiffen.

,Floss® weist eine Lange von rund 310 m auf und ist damit die langste Steganlage am
Bodensee. Gegenuber der Vorgabe von 420 m Lange wurde die Dimension im Projektbeitrag
leicht gekurzt. Unter Einhaltung der Kostenobergrenze von CHF 3.5 Mio. wurde der planerisch
Schwerpunkt auf die Erlebniswirksamkeit und Starkung der Konzeptidee der 5 Plattformen
gelegt. Bezlglich Schiffsanlegemdglichkeiten und Fernsicht weist der kirzere Steg keine
nennenswerten Nachteile auf.

Zwei Plattformen bilden den Ausgangspunkt am Ufer (Plattform Land) und den Endpunkt am
Stegkopf (Plattform See mit Pavillon), dazwischen liegen 3 Plattformen als Fldsse ndrdlich
(schwimmende Plattform Nord) und sidlich des Stegs (schwimmende und feste Plattformen
Sid).

Ubergeordnet stellt das Stegelement das landschaftliche und urbane Umfeld von Romanshorn
in Bezug, verbindet die Plattform Land mit der Plattform See. Die schwimmenden Plattformen
liegen bei hohen Wasserstanden in etwa auf gleicher Héhe wie der Steg und bei tiefen
Wasserstanden tber 3 m darunter. Saisonal unterschiedliche Wasserstande werden dadurch
am Bauwerk erlebbar.
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Nutzungsideen fur den Steg ,,Floss* . . . . . . . .
Flanieren und Verweilen: Die vorgesshenen grossziigigen Abmessungen des Steges Steg mit Plattform Sud (schwimmend) - Grundriss 1:100 8 Plattform See mit Pavillon - Grundriss 1:100  Option Anlegestelle
und der Plattformen (als Fortsetzung des "Hafenboulevards’) laden zum Flanieren und
Verweilen und sich auf den Sitzbanken niederzulassen ein. Die schwimmende Plattform == \
Sid ist z.B. als Deck zum Sonnenbaden konzipiert. N
Baden: Von den schwimmenden Plattformen Nord und Sidd wird ein komfortabler 9 \\
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Romanshorn tber den Alpstein, die Vorarlberger Alpen und den ganzen Obersee. Das - - —— AT ' ' ; ' 74 —Z —1_ T o«
Weitsicht-Blickfeld ist dabei gegenuber einer 420 m langen Stegvariante nur um 6° | / | §
eingeschrankt, wie das auf dem Konzeptplan dargestellt ist. I - _ . . _ - w = S I |
Bootsanlegestelle: Die Plattform Nord bietet Platz fir das temporére Anlegen von 4 | | C‘: :‘3 ; ” :0“ |
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Schiffsanlegestelle: Als optionale Moglichkeit ist stlich des Pavillons eine Anlegestelle 2.00 2'02 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 : 5 5 0:4 ) | ol o
fur grosse Schiffe moglich, wie das auf dem Konzeptplan dargestellt ist. Die Anlegestelle < ‘ < o o i S I
beinhaltet eine hydraulisch verstellbare Anlegebriicke mit einer maximalen Neigung von | < - "

et eine nyal Anied . ! oigung v Pfahl ROR 457 | S5 |
12 % fur einen behindertengerechten Einstieg und eine Prellvorrichtung, damit die Krafte = __ _ _| L _ o _ _ _ T R S I S I U N L o __ I :|C> L _ I P— 04‘5 _/:©_ H
der anlegenden Schiffe in den Untergrund und nicht auf die Stegkonstruktion abgetragen =7~ 7] R T T T T T T T I R R e I \ T~ 1~ ':Oi AAV4inds _|
werden. Die Seegrundtiefe bei der Anlegestelle Steg ,Floss” ist mit einer 420 m langen I I \ :Q:Q‘
Stegvariante vergleichbar und ermdéglicht das Anlegen von grossen Schiffen der SBS AG — S @< |
gemass Hochwasserstatistik in 95 % der Zeit der Sommersaison. : : | ° [ | =
Restauration: Fir die Restauration ist am Stegkopf auf der Plattform See ein 36 m? | : : | p—— 4-—— Z __7-7:(3__! ;v =
grosser Pavillon vorgesehen (= Kostenbestandteil). Dieser wird mit Elektrizitats-, Wasser- | I | ] 1T 1 17 =" "1 " ] o I o
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Events/Ausstellungen: Fur Events und Ausstellungen sind auf den festen Plattformen 7.75 b ' 7.75
genligend Freiflachen (Gber 900 m?) vorhanden, die alle mit den erforderlichen | I |
Ausrustungen fur Erschliessung und Betrieb, z.B. auch fir Befestigung von temporaren 175 6.00 g 2.50

Zelten, ausgerustet werden.
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Architektonischer Ausdruck und Konstruktionskonzept

Der lineare Steg fuhrt zielstrebig auf eine pragnante Endplattform mit ihrem
quadratischen Pavillon zu, die sich deutlich von der Geometrie des Stegs abhebt. Dabei
lasst eine ovale Aufenthaltsplattform Besuchende das Ende des Stegs bewusst
wahrnehmen und verdeutlicht die Weite des Sees, indem ein intuitives Flanieren um die
Plattform herum begunstigt wird. Gaste der Plattform finden sich auf einer Buhne wieder,
die in die Kulisse des Bodensees eingebettet liegt.

In seiner seitlichen Ansicht wird der Steg als horizontal verlaufendes, auf Stahlstutzen
aufliegendes, schlichtes Band wahrgenommen. Auf dem 50 cm starken Betonband ist
ein Gelander aufgesetzt, deren Detaillierung Bilder zu Schilfhalmen assoziiert. Die
Position der linear gefuhrten Kandelaber orientiert sich am Raster der Stahlstitzen zum
Seegrund. Auf der Plattform See zeichnen Gelander und Kandelaber das Oval des
Grundrisses nach. Bei Nacht stellt sich zusammen mit dem Pavillon eine Illumination von
besonderem Wiedererkennungswert ein.

Die Hauptkonstruktion des Steges ist einfach und besteht aus zwei HEB-Tragern, die
alle 8 m auf Doppelpfahlen aus Stahl aufgelegt sind. Diese werden in den jeweiligen
Momenten-Nullpunkten des Durchlauftragers gelenkig ausgebildet, so dass ein statisch
bestimmter Gerbertrager vorliegt. Dieses System ist unempfindlich gegenuber mdglichen
Pfahlsetzungen und einfach in der Montage. Die Aussteifung der Brlicke gegenuber
horizontalen Einwirkungen wird in Querrichtung durch einen Verband und die als
Querrahmen ausgebildete Tragjoche sichergestellt. In Langsrichtung bilden die Trager
mit den Pfahlen ein Rahmensystem. Der Steg kann mit Fahrzeugen bis 3.5 t Gewicht
befahren werden.

Der Stegoberbau besteht aus 2 m breiten und 6 m langen vorgefertigten
Betonelementen, die in einfacher Weise auf die beiden Langstrager, die einen Abstand
von 3.0 m aufweisen, gelegt und Uber die Nocken des vorangehend montierten Elements
eingeschoben werden. Aus seitlicher Sicht weisen die Betonelemente im Aussenbereich
eine rundliche, blendenartige Form auf, welche die Tragkonstruktion verdeckt und die
Leichtigkeit des Stegs betont. Aus Sicht von oben werden die einzelnen Betonelemente
durch die 1 bis 2 cm breiten Fugen wahrgenommen, welche ein gleichmassiges Raster
bilden und die Konstruktion sichtbar werden lassen. Die Materialisierung der
Stegoberflachen in Beton ist eine dauerhafte Losung, die wenig Unterhalt bendtigt. Die
Oberflachen sind rutschfest und kénnen mit leichten Fahrzeugen befahren werden
(Event- oder Notfall). Auf dem Steg werden Sitzbanke aus Holz angeordnet.

Bei den festen Plattformen werden Abmessungen und Ausbildung sowohl fur die
Tragkonstruktion als auch fir den Oberbau beibehalten resp. entsprechend erweitert.
Bei der Plattform See werden diese im Aussenbereich an die ovale Form angepasst.

Bei den schwimmenden Plattformen wird eine Stahlkonstruktion mit einem Holzoberbau
auf die Schwimmelemente aufgelegt und von Steghaltepfahlen seitlich gehalten resp.
verankert. Der Zugang erfolgt Uber eine Stegbricke mit Treppenabgang und seitlichen
Handlaufen.
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Plattformgrossen bei verschiedene Steglangen

Bauausfiihrung / Kosten / Chancen und Risiken

Durch die Vorfabrikation der Betonelemente mit den einheitlichen Abmessungen wird
eine kostengunstige, qualitativ hochwertige und betreffend Beton-Oberflachenstruktur
variable und benutzerspezifische Ausfuhrung moglich. Vorgesehen sind unterschiedliche
Oberflachenstrukturen einerseits flir den Steg und anderseits fur die Plattformen sowie
auch benutzerspezifische Einlageteile z.B. fur die Befestigung von temporaren Zelten
oder Sonnendachern.

Die jeweils etwa 8 t schweren Betonelemente kdnnen in einer Werkhalle erstellt, auf der
Strasse zum Ufer in Romanshorn und von dort Gber die bereits montierten Elemente
transportiert und vor Kopf, z.B. mit einem Teleskoplader, eingebaut werden. Neben der
kostengunstigen Erstellung werden damit auch die Nachhaltigkeit und ein z.B.
gegenuber einer Holzkonstruktion stark reduzierter Aufwand fur Unterhalt und
Erneuerung ermaoglicht.

Durch das einfach gehaltene Konstruktionskonzept und durch die reduzierte Steglange
kann das Kostendach von CHF 3.5 Mio. eingehalten werden. In diesen Kosten enthalten
sind neben dem Steg und den Plattformen auch der Pavillon sowie die Erschliessungen
mit Elektrizitdt, Wasser, Abwasser und Internet. Eine Anlegemdglichkeit flr grosse
Schiffe wirde zusatzliche Kosten von etwa CHF 0.45 Mio. und eine Stegverlangerung
bis 420 m Kosten von etwa CHF 0.70 Mio. auslésen. Die untenstehenden Kosten-
/NutzenlUberlegungen zeigen beim gegebenen Kostendach von CHF 3.5 Mio. die
Abhangigkeit von Steglange und der aufgrund des Kostendachs noch zur Verfigung
stehenden Flachen fur die Plattformen.

Mit der angedachten, multifunktionalen Auslegung des Piers kann mit einer breiten
Akzeptanz durch die Bevdlkerung gerechnet werden. Der Detaillierung der

Nutzungsanspriuche kommt natdrlich auch in der weiteren Projektentwicklung eine
entscheidende Bedeutung zu. Nicht ausser Acht zu lassen sind dabei die Anspriche der
Natur, welche auch betreffend Bewilligungsfahigkeit zu beachten sind. Die verkirzte
Steglange sowie Okologische Ersatzmassnahmen, welche die baulichen Eingriffe aus
Okologischer Sicht kompensieren kénnen, erleichtern die fur die Ausfuhrung erforderliche
Genehmigung auf alle Falle.
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