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Statik und Gestaltung ) ) Fundation ) R - o o o : o "7+ Haupttragkonstruktion Steg und Plattformen :
Der vorliegende Vorschlag fur den - von uns so +Fir die Fundation der Stegkonstruktion i : 1 Die Hauptiragkonstruktion des Steges bilden U eine Durchlaufsirkung der Tréger zu “Die husbildung der Gerberstosse erfolgt durch ™
gemannten - "Hafenpier Romanshorn" wurde n -:Seegrund sind Rammpfahle (0 = 40 - 50 cm) aus " 2wel Brettschichtholztrager aus Fichtenholz, - erhalten und die bz die fach in Kombination
-enger Jusammenarbeit zwischen E Stmeuderhzlunvmgesehen‘; IJu:slet Pf:adhLe kurtmsn ; oy g -welche auf den Betonstitzen im Abstand von " Querschnittsabmessungen zu optimieren, it Gewindestangen zur Aufhingung des
: und it aekoppelt und damit a Bt AL 16 m gelagert sind. Die Tragergeometrie verden die Verbindungen mittels Einfiangetrigers.
i % : i Architekt entuickelt. Dies spiegelt sich im die ndtige Tiefe verlangert werden. Damit kann R i 2 entspricht den Beanspruchungen aus dem - Gerberstossen ausgefunrt. Dazu ist n jedem

SoFUsSSichening. i R e - Traguerk wieder: Statik wird zu Gestaltung, " optimal auf den vorhandenen Baugrund und die - SR . srmmm— . Momentenverlauf der Statik, was 2u variablen . zueiten Feld ein Einhangetrager vorgesehen, " Die Plattformen funiktionieren nach

Sciroppen 10053002 - SR i Y Gestaltung st Statik. - orliegende Tiefe eines allfalligen ; ki smesirei . 7 Querschnittsabmessungen firt. it diesem - wobe die Stossstellen genau beim Momenten-. " demselben statischen Prinzip. Durch die ’ P

o S ol Felshorizontes eingegangen werden. Die i " e Ansatz wird die Statik sichtbar und der Nullpunkt aus der Statik positioniert sind. Mit Stiitzen- und ; Stalik /Tr:

~ . lie Gestalt und die elegante Formung des “igingeplanten Betonpfahle haben sich in der g ety 1 ] Ml i ‘Materialeinsatz optimiert. “diesem Ansatz liegt Uber die gesamte Lange - wie beim Steg weisen auch diese Stitzen/ S

raguerks leitet sich sefr direkt aus denim - Praxis als zuverlssige und daverhafte : FTr— g U die Tragstruktur in Holz mglichst weit - ides Steges eine identische Beanspruchung der' Triger dieselben auf, - Sekundartragkonstruktion Belag und :
folgenden W im See bewdnrt. Zur statischen und i “iiber dem Wasserspiegel bzw. in der Hohe '+ Trager vor. “+“analog den Hauptiragern des Steges. Gelander . Anforderungen an die Rutschsicherheit ie
astaufnahme und seitlichem Wasserdruck, 2u - architektonischen Verbindung zwischen den knapp zu halten, wird der Querschnitt tiber e’ 7Beim Belag bilden die quer zu den auch an das Abfilhren von Regenwasser
“Fundation und Spannueiten, zu ung und der us Holz “Stiitzen breiter ausgefiirt als in Feldmitte. > Die Anschlussausbildung bei den Auflagern - Das System Uberzeugt durch die logische und 'Haupttragern angeordneten Bohlen aus “: optimal erfillt sind.
Nutzbarkeit, 2u Ausfihrung und Montage und .- wird jeweils ein bewefrter Stitzenkopf Dadurch entsteht eine Tragergeometrie, - “erfolgt iber ein in die Betonstitzen  ablesbare Statik ber die gesamte Douglaste-Brettschichtholz mit einer Durch die Verjlingung der Querschitte gegen
nicht zuletzt zu Nachhaltigkeit und Okologie ab. - aufbetoriert. Dessen Form vermittelt zuischen welche sowohl in der Vertikalen als auch in einbetoniertes Stahlteil. Im Holztréger werden. - Tragstruktur, wobei sich die Beznspruchungen * Dimension von 120 x 160 mm das “aussen uirkt der Steg leicht und folgt wie die
; . der Runden Stitze und dem igen Format o der einen variablen Querschnitt - werkseitig Gewindestangen in den Querschnitt “aus der Statik i der Tragergeometrie Sekundartraguerk. " Hauptirager den statischen Beanspruchungen.
" Unser Enrgeiz war es, kein Motiv oder Teil nur aus'des Trager-Auflagers. i Jaufueist. eingeklebt, sodass vor Ort lediglich eine - ““iviederspiegeln. Die rechts oben befindliche - Durch die massiven Bofilen wird der Belag den - Die Bohlen werden ber eine seitliche
“gestalterischen Grinden zuentuickeln, sondern 5 R et K&} - ie gewhte Geometrie bringt zudem den “einfache Verbindung iber wenige < Abbildung mit on : i die Befahrung mit Verschraubung (3 Reihen bei Steg)
“ jedem Bauleil die ihm ideale Form zu geben. Das - Das Stegauflager an Land wird als Beton-baunerk Vorteil, dass die i seitlichen erforderlich ist. “ Momentenbild aus der Statik und der : gerectt, - gehalten gegen Verdrehung.
Abbild der Momentenlinien im Tréger, die ideale " konstruiert. Das Auflagerbauvierk wird ebenfalls Wasserdruck infolge Wellen reduziert istund . -Durch die d i verdeutlicht diesen Ansatz: *“'ohne dass eine weitere Unterkonstruktion ““Zudem ergibt sich durch diese Verschraubung -
Ausbildung der Auflager, die sich lefcht - auf Rammpfahlen fundiert. Je nach g e auch in der "1 wird die Spannueite leicht verkiirzt, was sich - - erforderlich ist. “eine Lastausbreitung bei Punktlasten
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verjiingende Form der ind X kommen dazu Beton- oder . i 4 “horizontalen Richtung dem Momentenverlauf -"positiv auf die Tragerdimension und das - Die Bohlen werden oben geringfiigig . (befahrende Fahrzeuge).
gestalterische wie technische Form zugleich. :Hn\zpfahle zum Einsatz. 37 Detail 1:50 “ciziovaus der statischen folgt. £ee auswirkt. atteldachformig gefrast, sodass die
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Thologische Ausgleichsmassnahmen 1:2500

Visualisierung mit Blick auf Plattform I

Architektur und Stimmung
Wie auf Seite 1 beschrieben, leitet sich die

Okologische Ausgleichsmassnahmen
Der Steg mit seiner Ausdehnung und Lage in der

elegante Form des Traguerks und damit des Steges Flachwasserzone bedingt, zum Erreichen der

vesentlich aus technisch-funktionalen
Uberlegungen ab. In seiner linearen, reduzierten
Form kontrastiert mit der amarphen und

Bewilligungsfaigkeit, vermutlich zvingend
dkologische Ausgleichs- und
Ersatzmassnahmen. Er ird daher von Anfang an

dynamischen Entwicklung des Ufers. Gestalterisch in mit seinem und

erinnert das Resultat an friihe und feine
Betontraguerke, etwa von Robert Maillart -
ibersetzt in ein zeitgemass-nachhaltiges
Material, Holz.

Doch Holz ist mehr als nur das ideale Material fiir

Tandschaftlichen Impact und den daraus
resultierenden Massnahmen gedacht und
entwickelt.

Durch die schlanke Geometrie, die reduzierte
Interpretation der geforderten Plattformflachen,

unsere Statik - es erzeugt auch St . Es den weiten nraster und die nicht
erinnert an historische Wasserbauwerke, etwa geschlossen Belagsflache wird der Einfluss auf
historische alte das L und die Skologische Werte

auch dltere Wasserbauwerke (Stelli etc.) Mit
seiner Patina altert es schén und integriert sich
iiber die Jahre immer besser in die Farbigkeit der
Seelandschaft.

Stimmung

Geht man im Sommer auf einem Holzsteg uber
Wasser, entsteht eine ganz andere Stimmung als
wenn man tber Beton oder Stahlgitter gent. Man
spiirt das Holz, man riecht es, man fuhlt es. Man
Tegt sich gerne darau, denn es wird nicht heiss
und im Herbst auch nicht zu kalt.

Ein Pavillon aus Holz, wie wir uns auf der dritten
Plattform spektakular und schn vorstellen
koinnen, ware ein Ort von hoher, fast wohnlicher
Aufenthaltsqualitat.

im Entuurf bereits bertcksichtigt. Mit einem
einseitigen, silhouttenbrechenden Gelander
verden storende Einflusse auf die
Wasservogelfauna reduziert.

Als weitere Konsequenz wird die Revitalisierung
des Seeufers der Uferanlage vorgeschlagen. Die
hart verbauten Ufer sollten zuriickgebaut und
abgeflacht werden. Buhnen verhindern den
seitlichen Drift und reduzieren den stdrenden
Wellenschlag der Schiffe bei der Hafeneinfart
auf die Flachuasserzone. Der Ubergang zuischen
See und Land wird wieder in einen naturnahen
Zustand gebracht. Dadurch entstehen zum einen
grosse kologische Mefrwerte, zum anderen
attraktive Ufer fr die Naherholung.
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NUTZUNG PLATTFORM 1

|
iir schlagen fur die erste Plattform eine
gegeniiber den Vorgaben reduzierte Grojsse vor -
lassen die Flache von rund 420m2 aber bewusst

leer, um verschiedene Nutzungen und eine flexible -

und saisonale Moblierung und Bestiickung zu
ermiigichen.

Die Reduktion der Grosse reagiert auf die hohen

Kosten einer solchen Plattform in Erstellung und

Unterhalt - und auf die Nahe zum Ufer. Viele

Nutzungen, die hier vorstellbar sind, kéinnen auch ;
in Stegnahe am Ufer realisiert werden. Durch die

Breite von 6m des Steges konnen die meisten

Nutzungen zudem auch auf dem eigentlichen Steg i+

stattfinden - etwa das Aufstellen von

* Marktstanden und ahnlichem.

Eing mogliche Erueiterung der Plattform ist
angedacht, eine Ausfrung Jederzeit und ofine
Beeintrichtigung der Stegnutzung majglich.
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NUTZUNG PLATTFORM 3 ZUR KONSTRUKTION : : :
Die dritte und sicherlich spekakularste Plaitform Uberdachung ‘ : . ‘ :  Vorfabrikation, Transport Holzbau Nachhaltigkeit - Aus dem Thurgau fur daen
wre der ideale Ort fur einen Pavillon mit : 8ei der dussersten Plattform istals optionale < Somit ist eine Auswechslung von Bohlen ] ) ' Die Bautele werden vollumfanglich im Werk |- Thurgau
verschiedenen Nutzungen. Moglichkeit eine offene Uberdachung denkber, *~ -jederzeit elnfach moglich. - _ * “vorgefertigt (inkl. bel - ‘Bl der Materialisierung wird
uelche mit derselben wiedie - Die sind aus I | I den Die Hauptirager werden - bis auf die Betonstutzen im Wasser
Wi schlagen s Option eine offene, frei Haupttrager ausgefurt uird, jedoch Douglasie-Brettschichtholz gefertigt. Untersicht Trager aus stefenden, gebogen verleimten (Dauerhatigkeit) auf eine hochst nachhaltige
: S S
bespielbare Dachkonstruktion vor. Darunter schiankeren Dimensionen. Die Somit sind eine hohe und v 2u einem Bauweise gesetzt. Holz als natirlich
konnte, nach Bedar, eine WC-Anlage, ein . Sekundarstruktur auf die Hauptirager * " Dauerhaftigkeit gegeben. ;_ﬂ\/ J ‘ Blockholztrager verklebt. Durch diese nachwachsender Rohstoff, welcher markant
Kassenhauschen oder auch eine Buvette realisiert bestehen aus satteldachformigen Tragern, auf ". “pje Bohlen werden auf der Oberseite Herstellungsart wird der Rohling bereits weniger Herstellungsenergie verbraucht und
werden. So konnen Anlsse, Feste, Vereinsanlasse velchen eine flachige Dreischichtplatte die - geringfiiqi satteldachformig gefrist, sodass Aufsicht Trager o - mbglichst nahe an der Endgeomerie ‘gegeniiber anderen Baustoffen eine C02-
oder auch tempordre Gastronomie moglich 27+ Unterkonstruktion fur die Blechabdeckung das Abfiihren von Regenuasser aptimal produziert und kann mit minimalstem Einsatz - - neutrale Erstellung baw. ein reduzierter
verden. o bildet gewhrleistet ist und stehendes Wasser von Holz gefertigt erden, e dass die Ausstoss an Treibhaugasen ermoglicht.
(onstruktver Holzschute vermieden werden kann. Bauteile aus einem Rechteckquerschnitt Die Holzmaterialen sind so gewahlt, dass eine
Auf einem schwimmenden Bereich ist man naher i hochst Seitlich wird der Querschnitt nach unten gefrast verden mussen (zu hoher Verschmitt). . Veruendung von Tokalem Holz machbar ist.
am Wasser, kann die Filsse ins Wasser hangen BE"‘ hz’"s u ‘V;" mﬂ E“H“ “"l’ Ochste " epenfalls angeschnitten, damit die Fugen Die Bearbeitung der endgultigen Geometrie Die Lamellen fir die Herstellung des
Tassen oder konnte auch ins schwimmen. Auf Fea;‘ “’g”&“he”m" "E ?::" ’ag‘fe‘;a“s nach unten 6ffnen und keine Ansammlung von erfolgt auf einer konnen aus dem Thurgauer
dieser Hohe ist auch eine Anlegestelle fir eine D‘D“ E";'j Si c f““‘e E:‘a“ er Laub, Schmutz oder dgl. méglich ist.  ‘welche in hochster Prazision dreidimensional " “Wald stammen. Bei der Fichte handelt es sich
Ausnahme-Fahrt eines Kursschiffs, der Hohentuil . *;f;‘ eh “’EE 3’"‘\ e“s”z’“zt Esd Durch die Distanz von Blech zu den frasen kann. um die haufigste, bei der Douglasie um die
oder das Boot einer Hochzeitsgesellschaft da h*; "“::’tes"’ “i:c “"{ © " Belagsbohlen ilber Eichenlager sind die Die Bearbeitung der endgutigen Geometrie - funfthaufigste Nadelholzart im Thurgauer
einfacher zu bewerkstelligen. Entsprechende gauerhatt geschutzt. somit kann auf eine *Bohlen nur punktuell gelagert und somit erfolgt auf einer Portalbearbeitungsanlage, -+ Wald. Die Herstellung der Bauteile ist
bitumingse, veniger daverhafte Abdichtung

Piahle sind als Option eingezeichnet, eine Rampe
“konnte auf der Plattform gelagert werden.

allseitig Iuftumspilt, was eine hohe
Daverhaftigkeit und Lebensdaver sicher

welche in hochster Prazision dreidimensional *.ebenfalls in einem Schweizer
frasen kann. Die Bearbeitung der Bohlen kann . - Brettschichtholzwerk maglich. Somit ein

verzichtet verden. Dieses Stahlblech dient
gleichzeitiq als Auflager bzu. bildet die

stellt. auf einer gewshnlichen Abbundanlage Bauwerk, bei dem sich der Kreislauf der Natur
Verbindung zwischen Hauptirager und Belag.
o et erfolgen. Beim Transport der Bauteile handelt. * "schliesst. Durch die leichte Baueise mit
s::’a:h'zn :if ;jﬂ:ﬁ'ﬂ;ﬁ;r ;Z:y"e - *'* es sich um Standardtransporte, das langste ©© geringeren Eigenlasten ergeben sich zudem
ot e orscrmubung or Belgtootlen Bauteil misst 23 m. Einsparungen be der Fundation

Visualisiérung mit Blick auf Plattform 11} § : P . . . : I . direkt neben den Hauptragern. . . o v S : . . L : (Betonpfahle).



