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Schwelle OK 424.95

S = 424.44

Eindolung Ø600  =  424.96

Einmündung Ø250  =  425.55

Überlaufkante Waldgraben = 425.95
Bachsohle ~ 425.1

Einstau  WSP  =  425.64
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Furt ~ 5 x 16 m (Lage kann
noch angepasst werden)

Niederwasserrinne

PP Ø250 = 425.45

Überlaufkante Waldgraben erhöhen
auf ca. 426.2 m ü. M. (+0.25m)

Rückbau der Leitung

Aufhebung best. Bach

Einleitung Drainage S = 423.65
(ca. 25 cm über Bachsohle)
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1 OK Betonmauer  = 424.95
2 Drainge Ø250    = 423.58
3 Eindolung Ø600   = 423.29
4 Einmündung Ø250 = 424.04
5 Bachsohle = 423.27
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E1 Ø      = 424.80
E2 Ø150 = 424.89
A1 Ø250 = 424.59
E3 Ø150 = 424.87
S            = 424.21
D            = 425.71
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Martin Hausammann
Riedern 1
8590 Romanshorn

Christian Hunziker
Kreuzlingerstrasse 85
8590 Romanshorn

Willi Bührer
Gessenrüti 239
8592 Uttwil

Waldkorporation Romanshorn-Uttwil
z.Hd. Renato Stracka
Forsthof 1
8590 Romanshorn

Geser Edwin Niklaus Erben
c/o Hans H. Geser
Postfach 51
8590 Romanshorn

Ulrich Kesselring
Amriswilerstrasse 31
8580 Hefenhofen
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Strukturelement (Steinhaufen)

Strukturelement (Holzhaufen / Wurzelstöcke)
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