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Absenkung Trottoir
im Bereich der Ein-/Ausfahrt

Rotbuche best.Robinie best. Säulenpappel best.
Birke best. Birke best.
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Kita

Quartierraum / Cafe
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Wohnungen

Wohnungen
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EG ± 399.55 EG ± 399.55
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Entwässerungsrinne

Badstrasse

Entsorgung UFC

36 Veloparkplätze

13 Besucherparkplätze
bestehend

Zufahrt
Tiefgarage

Aussensitzplätze Aussensitzplätze

Gräserfläche

Terrasse
Cafe

Zugang Park
Treppe

Gräserfläche

GartenhofBaumhof Fabrikplatz

Baumkörper

Stützmauer / Alte Ufermauer

Stützmauer mit Absturzsicherung

Gräserfläche

Heckenkörper

Ufer- und Pioniergehölze
in Versickerungsbecken

Parkbäume Hochstamm und Mehrstamm
in Kiesrasen

Bäume und  Ziergehölze
in Pflanzflächen

Ri
nn

e 
of

fe
n

Sitzelemente

Aussen-
Sitzplatz

Aussensitzplatz

Heckenkörper

Garten
Villa Bänziger

Stadtbäume Hochstamm
in Klinkerbelag mit Fugen

Ufer- und Pioniergehölze
in Versickerungsbecken

Aussenküche

Baumspur
30 Veloparkplätze

HeckenkörperMauer bestehend

Hafenpromenade
Parkanlage

Aufwertung und Instandstellung Seepark: 950m2
Erhalt der wertvollen Bestandsbäume
und 9 Ersatzpflanzungen
Nutzbarmachung für Öffentlichkeit

Aufwertung bestehender Parkplatz:
Im Zusammenhang mit Arealüberbauung,
Einbindung in Gesamtkonzeption/Parkanlage

399.30

Stützmauer / Alte UfermauerStützmauer / Alte UfermauerStützmauer / Alte Ufermauer

5 Ersatzpflanzungen

4 Ersatzpflanzungen

Wasserelement
(Meteorwasser)

Aussparung in TG für
Sekundärentwässerung

Ausmass mind. 4.0x4.5m
Lage im Bereich Baumhof

Aussparung in TG für
Sekundärentwässerung
Ausmass mind.  4.0x4.5m
Lage im Bereich Gartenhof

Aussparung in TG für
Sekundärentwässerung
Ausmass mind. 1.5x3.0m
Lage im Bereich Durchgang
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50
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50

6.756.75
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5.00

3.50
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399.292%>

Kiesrasen

HP

399.29

Sitzelemente

399.43 399.43

399.46

399.43 399.43

399.53

5.
5%

 >

< 6.0%

< 1.5%

< 1.5%

Hafenpromenade
Parkanlage

Legende

Projektierte Höhenkoten

Bestehende Höhenkoten
399.13

Höhen

Vegetationsflächen

Beläge

Allgemein

Bäume

Ausstattung

Bearbeitungsperimeter

± 0,00 = 399.55 m.ü.M.

Vorzone Typ 1:
Hecke (H 1.20m) + Gräser (H 0.5m)

Vegetationskörper (H 0.2-1.5m)
(Sträucher, Stauden und Gräser

Baum bestehend (Lage ungefähr)

Aussenkante Tiefgarage  (OK 398.55)

Veloanlehnbügel

Rettung / Entsorgung

Feuerwehr Stellfläche
6 x 11m / 18t

Feuerwehr Zufahrt
B: min 3.5m

Kleinkroniger Hochstammbaum neu

Mehrstämmige Klein- und Blütengehölze neu

Brunnen / Wasserflächen

Wasser

Regenwasser Versickerungsfläche

Mobiliar / Sitzelemente

Sickerasphaltbelag/Kiesrasen

Klinkerbelag, sickerfähig

Kiesrasen

Stahlgitter / Rostelement

Betonplatten / Rostelement

Vorzone Typ 2 : Gräser (H 0.5m)

Entwässerungsrinne Unterflurcontainer

Terrassenbelag sickerfähig

Abbruch / Anpassung Bestand

Baum / Strauch Rodung

Baum bestehend und erhaltenswürdig
gem. Baumgutachten Baumpflege Signer AG
vom 05. Mai 2022
Position gem. Geometeraufnahme

Sickerasphalt / Sickerbeton

399.53

öffentlicher Aussenraum Vorzone /
vegetativer Filter

privater Aussenraum

C2 E

A

C1 D

G2

G1

F2

F1
B5B4B3B2B1

Baumkörper Baumhof Fabrikplatz Gartenhof Baumspur Grünfläche
Retention / Versickerung

Wasserspiegel temporär
Öffnungen in Tiefgarage
Sekundärentwässerung

Tiefgarage
Rinne Dachwasser

Oberflächenwasser

Notüberlauf in Bodensee
gem Angaben GEP

Notüberlauf in Bodensee
gem Angaben GEP

Bestandsgebäude
Intensive Nutzung / Terrasse
mit Beschattungs- und
Begrünungselementen

Extensivbegrünung / PV-Anlage 2407m2
Intensivbegrünung 934m2
Intensivbegrünung mit ökol. wertvollen Strukturen 568m2

Gesamtfläche: 11'402 m2 100%
Bebaute Fläche inkl. Bestandsgebäude: 5'843m2 51%
Versiegelte Fläche: 789m2  7%

Sickerfähige Beläge: 1'942m2  17%
Grünfläche: 2'828m2  25%

Anrechenbare Grünfläche: 4'770m2  42%  (Ziffer 3, Merkblatt GZ)

Plannummer
Plangrösse
Gezeichnet
Kontrolliert

Massstab
Phase
Datum
Revision

Bauherrschaft
Architekt

Gestaltungsplan Hydrel-Areal Romanshorn
Mava AG, Industriestrasse 7, 6300 Zug
MAX DUDLER, Färberstrasse 6, 8008 Zürich

1:200
Richtprojekt
24.06.2022 (Korrektur Rechenfehler bei Nachweis Grünflächen 18.08.2022)
07.03.2023

1025-03
105 x 76cm

jh / mf
lü

10m10 2 5

Situation 1:200

Zonierung Aussenräume und Erschliessung 1:1000 Dachflächen 1:1000Kontextuelle Felder 1:1000 Entwässerung 1:1000 Nachweis anrechenbare Grünflächen 1:1000

(Detaillierte Materialisierung und
Bepflanzung gem. Plan-Nr. 1025-09)

(Detaillierte Materialisierung und
Bepflanzung gem. Plan-Nr. 1025-09)

(Detaillierte Materialisierung und
Bepflanzung gem. Plan-Nr. 1025-09)

(Detaillierte Materialisierung und
Bepflanzung gem. Plan-Nr. 1025-09)

(Detaillierte Materialisierung und
Bepflanzung gem. Plan-Nr. 1025-09)

Richtprojekt Umgebung - Beilagenplan 2A
Situation

Folgende Baumgutachten wurden durch Baumpflege Signer AG erstellt und sind im Richtprojekt berücksichtigt:
Nordseite: Hydreal Areal, Romanshorn_BS 05.22, Hydreal Areal, Romanshorn, BB_BW 05.05.2022
Ostseite: Hydreal Areal Romanshorn_Bäume Ost_BB 02.23 22.02.2023



Rotbuche best.Robinie best. Säulenpappel best.
Birke best. Birke best.

OG 04
Nichtbegehbare Dachfläche
Intensivbegrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 15-30cm

OG 04
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 04
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 04
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 04
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 05
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 05
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 05
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 05
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain OG 04

ca. 96m2

Private Terrasse,
Belag in Klinkeroptik,
möglichkeit zur Erstellung von
Pflanztrögen 65-100cm Höhe

OG 03
ca. 96m2

Private Terrasse,
Belag in Klinkeroptik,
getrennt durch
Pflanztrog (Brüstung)
80-100cm Höhe

OG 03
ca. 96m2

Private Terrasse,
Belag in Klinkeroptik,
getrennt durch
Pflanztrog (Brüstung)
80-100cm Höhe

OG 03
ca. 95m2

Private Terrasse,
Belag in Klinkeroptik,
möglichkeit zur Erstellung von
Pflanztrögen 65-100cm Höhe

Fassadenbrüstung 100cm HöheFassadenbrüstung 100cm Höhe
Fassadenbrüstung 100cm Höhe

Fassadenbrüstung 100cm Höhe

OG 04
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

Fassadenbrüstung 100cm Höhe

OG 04
ca. 93m2

Private Terrasse,
Belag in Klinkeroptik,
möglichkeit zur Erstellung von
Pflanztrögen 65-100cm Höhe

OG 03
ca. 96m2

Private Terrasse,
Belag in Klinkeroptik,
getrennt durch
Pflanztrog (Brüstung)
80-100cm Höhe

OG 03
ca. 96m2

Private Terrasse,
Belag in Klinkeroptik,
getrennt durch
Pflanztrog (Brüstung)
80-100cm Höhe

OG 04
Nicht begehbare Dachfläche
extensiv begrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 10-15cm, Teils bis 30cm
PV-Anlage, UK: 50cm über OK Terrain

OG 04
Nichtbegehbare Dachfläche
Intensivbegrünt, mit ökologisch
wertvollen Strukturen
Bodenaufbau 15-30cm
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Fassadenbrüstung 100cm Höhe

Fassadenbrüstung 100cm Höhe

minimale
Ausdehnung

Terrassen
4m

maximale
Ausdehnung

Terrassen
6m

minimale
Ausdehnung

Terrassen
4m

maximale
Ausdehnung

Terrassen
6m

minimale
Ausdehnung

Terrassen
4m

maximale
Ausdehnung

Terrassen
6m

minimale
Ausdehnung

Terrassen
4m

maximale
Ausdehnung

Terrassen
6m

Fassadenbrüstung 100cm Höhe

Fassadenbrüstung 100cm Höhe
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Fassadenbrüstung 100cm Höhe
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Kiesstreifen
 30-50

Bereiche
mit Bodenaufbau max. 20.0 cm

überall entlang Dachrändern
reduziert auf 10.0 cm

Substrat

Bereiche
mit Bodenaufbau ca 12.0 cm
überall entlang Dachrändern

reduziert auf 10.0 cm

10
0

10

Brüstungsmauer
auf gleicher

Geschosshöhe
wie Terrassen,

Brüstung auf 1.0m
durchgehend

Brüstungsmauer über
Attikawohnungen
Brüstung niedrig

Modellierung der
Übergangsbereiche;

20

Substrat10 12

Kiesstreifen
 30-50

Vereinzelte Steine (-haufen)
unterschiedliche Grössen,
Holzhaufen, vereinzelte
Wurzelstöcke, Sand- und / oder
Kieslinsen sowie offene
Wandkiesbereiche ohne
Ansaat/Unterbau =
Strukturelemente zur Förderung
des Lebensraumangebotes

Vereinzelte Steine (-haufen)
unterschiedliche Grössen,
Holzhaufen, vereinzelte
Wurzelstöcke, Sand- und / oder
Kieslinsen sowie offene
Wandkiesbereiche ohne
Ansaat/Unterbau =
Strukturelemente zur Förderung
des Lebensraumangebotes

Vereinzelte Steine (-haufen)
unterschiedliche Grössen,
Holzhaufen, vereinzelte
Wurzelstöcke, Sand- und / oder
Kieslinsen sowie offene
Wandkiesbereiche ohne
Ansaat/Unterbau =
Strukturelemente zur Förderung
des Lebensraumangebotes

Allgemeiner Hinweis Modellierung Oberfläche Substrat :
Bei der Modellierung der Oberfläche ist darauf zu achten, keine einheitliche flache Ebene zu gestalten.
Die Oberfläche sollte im Bereich zwischen (10.0) 15.0 und 30.0 cm sowohl kleinere Erhöhungen als auch Mulden aufweisen.
Der maximale Bodenaufbau von 15.0 cm in den blau markierten Bereichen muss zwingend eingehalten werden (Deckenlast).

Modellierung der
Übergangsbereiche;

30

Substrat

10
0

10

Brüstungsmauer
auf gleicher

Geschosshöhe
wie Terrassen,

Brüstung auf 1.0m
durchgehend

Modellierung der
Übergangsbereiche;

Brüstungsmauer ohne
Übergang zu

Terrassenbrüstung
Brüstung niedrig

10

Bereiche
mit Bodenaufbau ca. 12cm

Ansaat:
OH-ch Zürich-Extensivkräuter

(MykoFix)
überall entlang Dachrändern

reduziert auf 10cm

Bereiche
mit Bodenaufbau ca. 12cm

Ansaat:
OH-ch Zürich-Extensivkräuter

(MykoFix)
überall entlang Dachrändern

reduziert auf 10cm

Brüstung zwischen Terrassen
H: 1.0m

10
0

200

10
0

variabel

65

variabel

Stauden und Gräser
Wuchshöhe 30 - 80cm

Bodenaufbau 65 - 80cm,
in Trögen

Heckenkörper und
Blütensträucher
Wuchshöhe 1.0 - 4.5m
Bodenaufbau 80 - 100cm,
in Trögen

Brüstung zwischen Terrassen
H: 1.0m

100100

möglicher Sichtschutz als Element der
Trogfigur, z.B. Rankgitter, Klinker, oder Stahl
Sichtschutz bis auf eine Höhe
von 2.0m  ab OK Belag garantiert sein

10
0

20
0

Handlauf H: 100cm
Absturzsicherung

Pflanztrog
H: 0.65m
z.B. Klinker oder
Stahl

Pflanztrog
H: 0.65m

z.B. Klinker oder Stahl

65

Stauden und Gräser
Wuchshöhe 30 - 80cm
Bodenaufbau 65 - 80cm,
in Trögen

variabel

10
0

Brüstung gegen Dachfläche
H:1.0m

Handlauf H: 100cm
Absturzsicherung

Pflanztrog
H: 0.65m
z.B. Klinker
z.C. oder Stahl

Heckenkörper und Blütensträucher
Wuchshöhe 1.0 - 4.5m
Bodenaufbau 80 - 100cm, in Trögen

10
0

variabel

Brüstung gegen Dachfläche
H: 1.0m

Pflanztrog
H: 0.65m
z.B. Klinker oder Stahl

Bereiche mit Bodenaufbau bis max. 20.0 cm
Ansaat: OH-ch-Zürich-Kräuterdach (MykoFix)

OH-ch-Zürich-Kräuterdach (MykoFix)
Einheimische Sedum-Kräutermischung
mit Haftkleber, Mykorrhiza, Keimhelfer, säfertig.
Artenvielfalt: > 40 Arten
Ab 15.0 cm Substratstärke, Wuchshöhe 20.0 bis 35.0 cm
Saatmenge pro m²: 90 g/m²

Bereiche mit Bodenaufbau (10.0 cm an den Rändern)
bis 12.0 cm
Ansaat: OH-ch Zürich-Extensivkräuter (MykoFix)

OH-ch Zürich-Extensivkräuter (MykoFix)
Niedrig wachsend, mit hohem Sedumanteil, pflegearm
mit Haftkleber, Mykorrhiza, Keimhelfer, säfertig.
Artenvielfalt: > 25 Arten
Bis 10.0 cm Substratstärke, Wuchshöhe 15.0 bis 20.0 cm
Saatmenge pro m²: 90 g/m²

Flächennachweis Dächer

Gesamtfläche: ca. 4790 m² = 100 %

Belagsfläche ca. 430m2 = 8 %
Pflanzflächen (Sträucher) 80-100cm Substrat ca. 180m2 = 4 %
Pflanzflächen (Stauden) 65-80cm Substrat ca. 120m2 = 3 %

extensive Dachfläche <15cm Stärke ca. 2090m² = 44 %
intensive Dachfläche <30cm Stärke  ca. 575m² = 12 %

ökologisch wertvolle Strukturen ca. 960m² = 20 %

Kiesstreifen ca. 435m2 = 9 %

Unterschiedliche Bereiche mit Strukturelementen
zur Förderung des Lebensraumangebotes:
- Sand- / Kieslinsen
- Holzhaufen (grosse, schwere Äste und Stämme)
- Wurzelstöcke
- offene Wandkiesbereiche
- Steine (-haufen)

Fläche:
1325 m²  = 28 %

Fläche:
795 m²  = 16 %

Fläche:
940 m²  = 20 %

Bereiche mit Bodenaufbau bis max. 30.0 cm
Ansaat: Standortgerechte Kräuterauswahl
für homogen durchmischte Fläche

Wuchshöhe 20.0 bis 35.0 cm

Fläche:
550 m²  = 12 %

Extensive Dachbegrünung

Strukturen

Intensive Dachbegrünung

Kiesstreifen /-einfassung
entlang Dachrändern und sonstigen Bauteilen
ca. 0.50 m breitFläche:

440m²  = 9 %

Belag in Klinkeroptik
Verlegt in Bahnen von 20-40cm Breite

Fläche:
440 m²  = 8 %

Heckenkörper und Blütensträucher
Wuchshöhe 1.0 - 2.5m
Bodenaufbau 80 - 100cm, in TrögenFläche:

180 m²  = 4 %

Stauden und Gräser
Wuchshöhe 30 - 80cm
Bodenaufbau 65 - 80cm, in TrögenFläche:

120 m²  = 3 %

Solitär Sträucher, mehrstämmig, aufgeastet, KA<1.0m
Wuchshöhe 3.5 - 4.5m
Bodenaufbau 100cm, in Trögen

Terrassen und Dachgarten

Plannummer
Plangrösse
Gezeichnet
Kontrolliert

Massstab
Phase
Datum
Revision

Bauherrschaft
Architekt

Gestaltungsplan Hydrel-Areal Romanshorn
Mava AG, Industriestrasse 7, 6300 Zug
MAX DUDLER, Färberstrasse 6, 8008 Zürich

1:200
Richtprojekt
24.06.2022
07.03.2023

1025-08
126 x 59.40 cm

jh
lü

10m10 2 5

Situation 1:200

Schemaschnitte Dachaufbau extensiv 1:20
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Baumspur 1:200

Baumkörper 1:200

Baumhof 1:200 Fabrikplatz 1:200

Gartenhof 1:200
Baumarten:
Ufer- und Pioniergehölze wie z. B.
Weiden oder Erlen

Baumqualitäten:
Mehrstamm, 3-5 Stämme
mind. 4x verpflanzt
mit Kronenansatz >2.5m
Gesamthöhe 4.5 - 5.0m
Anzahl mind. 41 Stk.

Materialisierung:
Belag: z. B. Betondielen, farblich auf
Architektur abgestimmt

Technische Eigenschaften:
Aufstauvolumen / Retention für
Meteorwasser und Versickerung
über belebte Bodenschicht

Baumarten:
Parkbäume wie z. B. Ahorn, Buche,
oder Hainbuche

Baumqualitäten:
70% Hochstamm,
Stammumfang 25-30
mind. 5x verpflanzt
mit Kronenansatz >2.5m
Anzahl mind. 16 Stk.

30% Mehrstamm, 3-5 Stämme
mind. 5x verpflanzt
mit Kronenansatz 1.7 - 1.8m
Gesamthöhe 4.5 - 5.0m
Anzahl mind. 7 Stk.

Ausstattung:
Wasserelement zum Rückhalt von
Meteorwasser, gedrosselter Ablauf
Aussparung in TG für
Sekundärentwässerung

Mobiliar flexibel auf
Bewohnerbedürfnisse ausgerichtet,
z.B. freie Bestuhlung

Materialisierung:
Kiesrasen
Bodenaufbau 3-schichtig,
Schwammstadtprinzip

Baumarten:
Stadtbäume wie z. B. Eichen oder
Eschen

Baumqualitäten:
Hochstamm,
Stammumfang 25-30
mind. 5x verpflanzt
mit Kronenansatz 3.5 - 4m
Anzahl mind. 20 Stk.

Ausstattung:
Rinnenelement, z. B. Metall oder
Guss, zum Rückhalt von
Meteorwasser, gedrosselter Ablauf

Materialisierung:
Klinkerbelag mit offenen Fugen, in
Erdton in Abstimmung mit Architektur
Bodenaufbau 3-schichtig,
Schwammstadtprinzip

Baumarten:
Bäume wie z. B. Ahorn oder Waldföhre
Ziergehölze wie z. B. Magnolie oder
Zierapfel

Baumqualitäten:
30% Hochstamm,
Stammumfang 25-30
mind. 5x verpflanzt
mit Kronenansatz <2.5m
Anzahl mind. 9 Stk.

70% Mehrstamm, 3-5 Stämme
mind. 5x verpflanzt
mit Kronenansatz 1.7 - 1.8m
Gesamthöhe 3.5 - 4.5m
Anzahl mind. 19 Stk.

Ausstattung:
Wasserelement zum Rückhalt von
Meteorwasser, gedrosselter Ablauf

Mobiliar flexibel auf
Bewohnerbedürfnisse ausgerichtet,
z.B. freie Bestuhlung

Materialisierung:
Kiesrasen und Vegetationsflächen
Bodenaufbau 3-schichtig,
Schwammstadtprinzip

Technische Eigenschaften:
Pflanzflächen unter Bäumen intensiv
bepflanzt (Stauden, Gräser, Farne)
Flächenanteil: mind. 60%

Baumarten:
Ufer- und Pioniergehölze wie z. B.
Weiden oder Erlen

Baumqualitäten:
Hochstamm,
Stammumfang 20-25
mind. 4x verpflanzt
mit Kronenansatz >2.5m
Gesamthöhe 4.5 - 5.0m
Anzahl mind. 30 Stk

Materialisierung:
Belag/Abdeckung: z. B. Kammrost,
Lamellenrost oder Tränenblech mit
Aussparungen für Bäume

Technische Eigenschaften:
Aufstauvolumen /Retention für
Meteorwasser und Versickerung
über belebte Bodenschicht

Baumhof Fabrikplatz Gartenhof

Baumkörper

Baumspur
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