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Qualitatsbeschreibung Architektur

Silhouette und Kubatur

Das neue Ensemble schafft als Gesamtanlage im Zusammenspiel mit dem Bestandsbau
ein neues, zeitgendssisches Wohngebiet. Die Bebauung wirkt durch die verschiedenen
Hohenverspriinge kleinteilig und divers und erlaubt spannende Durch- und Einblicke. Die
Volumen werden prazise gegliedert wodurch eine lebendige Silhouette entsteht. Durch
die differenzierte Hohenausbildung der Gebaude ergeben sich Hoch- und Tiefpunkte mit
visueller Verbindung zum Bodensee.

Dichte und Typologien

Auf dem Areal vermischen sich unterschiedlichste Gebaudekérnungen und Typologien.
Es entsteht eine grosse Vielfalt von verschiedenen Wohnformen sowie eine grosse Auf-
enthaltsqualitat durch eine spannungsvolle Raumsequenz.

Erdgeschosszonen

Gemeinschaftliche Einrichtungen wie eine Kita und ein Gemeinschaftsraum/Café werden
in den Erdgeschossen an der Schnittstelle zu 6ffentlich belebten Rdumen angeboten.
Eine punktuelle Aktivierung der Erdgeschosszone mit erganzenden Nutzungen sorgt flr
eine bessere Integration des zuklinftigen Wohngebietes in die Nachbarschaft.

Bauliche Kanten

1. Parkseitige Gebaudezeilen

Die parkseitigen Gebaude setzen sich als gerichtete Gebaudekoérper entlang der Parzel-
lengrenze. Diese Kante trennt den frequentierten Seepark vom neuen Wohnquartier und
nimmt gleichzeitig die Flucht der historischen Ufermauer auf. Die Wohnnutzung erfolgt
erhoht, auf dem Erdgeschossniveau des gesamten Areals. Diese topographische Ab-
grenzung wird durch die neue Inszenierung der alten Hafenmauer verstarkt, da diese
zwischen den beiden Niveaus und Nutzungen vermittelt. Ein Durchgang auf den Fabrik-
platz ist durch eine grossformatige Offnung und der darin eingefassten Treppenanlage
jederzeit gewahrleistet.

2. Gebaude zur Badstrasse

An der 6stlichen Ecke zur Badstrasse ist in Anlehnung an das historisch gewachsene
Industrieareal ein Hochpunkt in Form eines fiinfgeschossigen Gebaudes vorgesehen. Ein
quer- und ein langs zur Badstrasse orientiertes Gebaude sowie ein Punkthaus erganzen
die Raumsequenz strassenseitig.

Gebaudelangen

Das Gebaude an der nordlichen Parzellengrenze entlang des Parks schliesst aufgrund
seiner Langenabwicklung die Bebauung ab und schafft eine klare raumliche Abgrenzung
zwischen dem stark genutzten, 6ffentlichen Seepark und des zukiinftigen Wohngebie-
tes. Mittig ist eine grosse Offnung im Volumen einbeschrieben, die auf die 6ffentliche
Freiraumachse und in den Fabrikplatz miindet. Mit dieser Massnahme wird die Lange
optisch verkiirzt. Die Durchgange oder Passagen sind als stadtebauliches Element iden-
titatsstiftend und dienen einem differenzierten raumlichen Erlebnis. Die Langenabwick-

Offentliche Freiraumachse

Mit dem Durchgang in Richtung See ist eine 6ffentliche Freiraumachse und Durchwe-
gung im Quartier moéglich. Mittig in diesem attraktiven Durchgang befindet sich der
Fabrikplatz mit angrenzenden Wohnateliers und Studios. Der grosse zweigeschossige
Durchgang eréffnet eine Blickachse und einen direkten Zugang zum See und zum Park.

Umgang mit Bestand

1. Bestandsgebaude

Das schiutzenswerte Bestandsgebaude des heutigen Industriekomplexes schliesst die
Bebauung gegen den Park der Villa Banziger ab und starkt gleichzeitig das neue Ensem-
ble in seiner Kubatur. Es dient der Durchmischung von Alt und Neu, welches ein charak-
teristisches Ortsbild von Romanshorn darstellt.

2. Historische Ufermauer

Ein Parzellensockel fungiert als Verlangerung der historischen Ufermauer und bringt
gleichzeitig eine natiirliche Zasur zwischen dem Seepark und dem privaten Wohnquar-
tier. Uber breite Treppenanlagen - sowie eine barrierefreie Erschliessung iiber eine Ram-
pe und ebenerdige Zugange - ergeben sich dennoch direkte Zugange vom Park auf das
hohergelegene Plateau.

Zwei neue Hofe

Die neuen Hofe erinnern an die parkahnliche Anlage der Villa Banziger und bilden eine
Erweiterung des historischen Komplexes. Untergeordnet befinden sich interne Wege fur
die Anwohner im Quartier. Die beiden grossziigigen, begriinten Platze bieten den An-
wohnern gemeinschaftliche Aussenraume mit hoher Aufenthaltsqualitat und schaffen ein
angenhemes Wohnklima. Durch die differenzierte Gestaltung der H6fe entstehen unter-
schiedliche Aufenthaltsqualitaten.

Fabrikplatz

Der Bezug zur industriellen Vergangenheit wird lGiber den Fabrikplatz als neue, offentli-
che Zone aktiviert und inszeniert. Der langliche Platz mit urbanen Charakteristiken ist
bewusst anders gestaltet und materialisiert als die beiden begriinten Hoéfe. Der Industrie-
charakter der Fassaden im Bereich des Fabrikplatzes sowie die Giberhohen Atelier- und
Wohnraume sind in Reminiszenz an die Vergangenheit als neue Merkmale vorgesehen.

Fassadengestaltung - Materialisierung und Ausdruck

Die Erstellung samtlicher Neubauten ist in Massivbauweise vorgesehen. Dies kann tber
eine zweischaliges Mauerwerk oder eine Verkleidung in Natur- oder Kunststein erreicht
werden. Teilweise ist auch ein verputztes Mauerwerk denkbar. Wichtig ist eine differen-
zierte Gestaltung der einzelnen Gebaude in Bezug auf Farbigkeit, Textur und Materialisie-
rung. Die Gesamtanlage wird im Zusammenspiel mit dem Bestandsbau zu einem neuen,
zeitgendssischen Ensemble erganzt und komplettiert. Als weiteres ortspragendes Ele-
ment wird die neu interpretierte Hafenmauer thematisch bewusst anders materialisiert,
beispielsweise in einem Bruchsteinmauerwerk.

lung nimmt dabei explizit Bezug auf die Arealgeschichte und die Gebaudelangen werden

punktuell aus der Linge und Volumetrie des Bestandsgebaudes abgeleitet. Disclaimer:
Die verwendeten Farben in Ansichten und Visualisierungen sind beispielhaft.

Siehe auch Material- und Farbkonzept (Beilagenplan 1F).

Konzept - Durchwegungen
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Grundriss Untergeschoss 1:200

Konzept - Erganzung historisches Ensemble

Konzept - Erweiterung der Ufermauern



